
Διογκωμένη Πολυστερίνη (φελιζόλ) (EPS)

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS)

  

  

Τι είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS);

  

Η διογκωμένη πολυστερίνη ή διογκώσιμο πολυστυρένιο εν συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ,
άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, υλικό που παράγεται από συμπαγείς σταγόνες
πολυστυρολίου. Είναι ένα οικονομικό, εύχρηστο και ευέλικτο υλικό, ανθεκτικό στην υγρασία,
ανακυκλώσιμο και περιβαλλοντολογικά ασφαλές με πάρα πολλές εφαρμογές:

  

Α.  Σε έργα πολιτικού μηχανικού για:
□ Θερμομόνωση και ηχομόνωση σε παντός είδους κτίρια, σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, 
□ Κατασκευή εξωτερικών μονώσεων σε παλαιά και νέα κτίρια,
□ Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών διακοσμητικών κτιρίων,
□ Αναπαλαιώσεις κτιρίων υψηλού αισθητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος,
□ Τοποθετήσεις ενδοδαπέδιων συστημάτων θέρμανσης,
□ Σεισμική θωράκιση των κτιρίων τόσο περιμετρικά στα θεμέλια όσο και σε γενική
κοιτόστρωση (ανεστραμμένη πλάκα),
□ Κατασκευές κτιρίων με ελαφρά συστήματα τύπου πανέλων και βοηθητικών κατασκευών, 
□ Ελαφρύ επίχωμα (υπόβαση) και συμπλήρωση πρανών σε χαλαρά, μικρής αντοχής εδάφη
σε έργα οδοποιίας,
□ Κατασκευή προβλητών μικρών σκαφών σε λιμενικά έργα,
□ Κατασκευή ψυγείων και θερμοθαλάμων.
□ Κατασκευή ελαφρών και ταυτόχρονα μονωτικών κονιαμάτων στη διάστρωση δαπέδων
από πάσης φύσεως υλικά.

  

  

Β.  Στην βιομηχανία για την παραγωγή και την συσκευασία προϊόντων όπως:
□ Παιχνιδιών και εξαρτημάτων προστασίας (κράνη, προστατευτικά παιδοτόπων κ.λ.π.)
□ Ηλεκτρικών συσκευών και λευκών ειδών,
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□ Παντός είδους εξαρτημάτων για την ασφαλή μεταφορά τους,
□ Τροφίμων και ποτών,
□ Ψυχρών και θερμών προϊόντων (παγωτά, πάστες, πίτσες, έτοιμα φαγητά),
□ Μεταφορά οικοσκευών,
□ Σερβίρισμα και μεταφορά κρύων και ζεστών ροφημάτων (καφέδες, αναψυκτικά)
□ Κατασκευή κυψελών στην μελισσοκομία,
□ Ανάπτυξη σποροφύτων στα θερμοκήπια,
□ Κατασκευή επίπλων κήπου
□ Κατασκευή πλαστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (κτένες, στυλό κ.λ.π.)
□ Προφυλακτήρες και εξαρτήματα ταπετσαρίας αυτοκινήτων.

Πώς φτιάχνεται το EPS;

  

Παράγεται από τη διάλυση πεντανίου σε ένα υλικό που έχει ως βάση την πολυστερίνη και
το οποίο όταν θερμανθεί με ατμό, παράγει τέλεια κλειστές  σφαιρικές κυψέλλες EPS. Η
διαστολή επιτυγχάνεται λόγω των μικρών ποσοτήτων πεντανίου αερίου που
απελευθερώνονται μέσα στο πολυστυρόλιο κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το αέριο
διαστέλλεται με την ενέργεια της θερμότητας που χρησιμοποιείται σε μορφή ατμού, και
σχηματίζει ερμητικά κλειστές κυψέλες EPS. Αυτές οι κυψέλες καταλαμβάνουν περίπου 40
φορές τον όγκο της αρχικής σταγόνας της πολυστερίνης. Στη συνέχεια οι κυψέλες EPS
τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλες φόρμες (καλούπια) που είναι κατασκευασμένα έτσι
ώστε να παράγουν διάφορα προϊόντα όπως μονωτικές σανίδες, πρίσματα, κορνίζες ή σε
διάφορες άλλες μορφές για τις κατασκευές και την βιομηχανία συσκευασίας.

  

Η επεξεργασία του διογκωμένου πολυστυρενίου γίνεται σε πέντε βασικά στάδια :

  

1. Προδιόγκωση : Οι κόκκοι διογκώνονται με την βοήθεια του ατμού σε δοχεία με ανάδευση
σε ατμοσφαιρική ή και υψηλότερη πίεση.

  

2. Ωρίμανση : Οι διογκωμένοι κόκκοι παραμένουν σε αεριζόμενα σιλό για να επέλθει η
εξισορρόπηση πίεσης, να αποδεσμεύσουν συμπυκνωμένη υγρασία και  να μειώσουν την
συγκέντρωση του διογκωτικού παράγοντα στην αρχική αναλογία.

  

3. Μορφοποίηση : Οι κόκκοι μορφοποιούνται σε κύβους ή ειδικά σχήματα με την βοήθεια
ατμού διαχεόμενου μέσα από διάτρητα αλουμινένια καλούπια.
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4. Κοπή: ετά από κατάλληλη αποθηκευτική περίοδο απαραίτητη για ψύξη, μείωση
περιεκτικότητας νερού και διαστασιολογική σταθεροποίηση, οι κύβοι κόβονται σε πλάκες ή
σε συγκεκριμένα σχήματα με την χρήση θερμαινόμενων συρμάτων.  Είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν άλλες εξειδικευμένες τεχνικές όπως η διάτρηση.

  

5. Τελική επεξεργασία : Για την παραγωγή συστημάτων μόνωσης οι πλάκες μπορούν να
συγκολληθούν με πλαστικά, μεμβράνες, μέταλλα κτλ.

  

  

Ωφέλειες χρήσης :

  

Χαμηλό βάρος – περιέχει 98% αέρα.
Επεξεργασία με χρήση ατμού.
Υψηλή απόδοση θερμομόνωσης.
Ηχομονωτική ικανότητα.
Χαμηλή διαπερατότητα υδρατμών και απορρόφηση νερού.
Αντοχή στο χρόνο – μη αποδομήσιμο.
Ευελιξία στην χρήση – μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος και είναι
συμβατό με μεγάλο αριθμό υλικών.
Μηχανικές ιδιότητες μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών σαν
συνάρτηση της επιλογής πυκνότητας.
Ελκυστική σχέση ιδιοτήτων / τιμής.
Εύκολη μεταφορά.
Εύκολη εγκατάσταση γιατί είναι ελαφρύ και ασφαλές.

  

Περιβαντολλογικές ωφέλειες :

  

Αδρανές υλικό.
100% ανακυκλώσιμο – πλήρης ανάκτηση ενέργειας.
Δεν περιέχει CFCs και HCFCs.
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Σημαντική συνεισφορά στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εξ’ αιτίας των
υψηλών θερμομονωτικών ιδιοτήτων.

  

Ποιος χρειάζεται την Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS);

  

Όποιος χρειάζεται να θερμομονώσει και να ηχομονώσει τοίχους, στέγες ή πατώματα, θα
βρει το EPS ιδανικό, αποδοτικό κι εύχρηστο υλικό για όλους τους τύπους των κτιρίων, από
σπίτια και γραφεία ως εργοστάσια και σχολεία.  
Επίσης όποιος χρειάζεται να μεταφέρει με ασφάλεια, σε κρύα ή ζεστή κατάσταση, φαγητά
ποτά συσκευές και εξαρτήματα θα βρει στο EPS το ιδανικό φθηνό, ασφαλές οικολογικό
πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό στις πιο απίθανες μορφές (τσιπς, ράβδους, πλάκες, ειδικές
φόρμες κ.λ.π.)

  

  

Ποία είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το EPS;

  

• Άριστη θερμομόνωση
Το EPS αποτελείται από 98 τοις εκατό αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερμομονωτικό
υλικό.

  

• Αποδεδειγμένη ακουστική μόνωση
Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον
ήχο των τοίχων που μεταφέρεται δι’ αέρος.

  

• Ανθεκτικό στην υγρασία
Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό.

  

• Διάρκεια εφ’ όρου ζωής
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Το EPS δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.

  

• Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες
Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα
προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή.

  

• Πολλαπλή χρησιμότητα
Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και είναι συμβεβλημένο
με μία ευρεία ποικιλία υλικών.

  

• Οικονομικά συμφέρον
Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε
άλλο μονωτικό υλικό.

  

• Εύκολη μεταφορά
Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ όσο κι ο αέρας κι άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς.

  

• Εύκολη εγκατάσταση 
Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην εγκατάσταση.

  

• Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς 
Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενούμενο», το οποίο και περιέχει
επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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